
KARTA PRODUKTU

BLOKADA MECHANICZNA DO 
STYCZNIKA LC1 BM

Mechanical interlock / Mechanische 
Verriegelung / Mechanické blokování / 
Mechanické blokovanie / Mechanikus 
retesz.

Blokadę mechaniczną montuje się pomiędzy 
dwoma stycznikami LC1. Ma ona za zadanie 
uniemożliwić załączenie jednego ze 
styczników podczas pracy drugiego stycznika.

The mechanical interlock is mounted between two 
LC1 contactors. Its purpose is to prevent one of the 
contactors from being switched on while the other is 
operating.

Kompatybilność

Stycznik LC1
Materiał wykonania

Tworzywo sztuczne
Dostępny kolor

Czarny

Dane techniczne / Specifications

EAN Typ
Wymiary elementu

głównego [mm]
szer.×wys.×gł.

Waga
zestawu [g]

Kompatybilność
ze stycznikiem Kolor Materiał

wykonania Pakowanie

EAN Type Dimensions of the main
element [mm]

width x height x depth

Set Weight
[g]

Contactor
compatibility

Color Material of
construction

Packing

5902838499627 BM-1 14x54x54 35 LC1 9A-32A Czarny /
Black

Tworzywo
sztuczne / Plastic

1/1

5902838499634 BM-2 14x54x54 92 LC1 40A-95A Czarny /
Black

Tworzywo
sztuczne / Plastic

1/1
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Sposób montażu blokady mechanicznej:
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